
 

C.A 6472 
C.A 6474 

Erdungsmessung an Hochspannungsmasten mit Erdseil 

 

 

� 3-Pol-, 4-Pol- und 
selektive Erdungsmessung 
 
� Messung der Erdung von 
Hochspannungsmasten 
ohne Abklemmen des 
Erdseiles mittels flexiblen 
Wandlern 
 
� Prüfung der Erdseil-
verbindung 

Sweep Modus: grafische 
Kurvendarstellung der 
Erdungsimpedanzen in 

Abhängigkeit von der 
Messfrequenz am PC 

Leckstrom-Messungen 
an allen Arten von Masten

 

Großer Messbereich: 0.01 ΩΩ  bis 100 kΩΩ
 

Automatische oder manuelle Wahl der 
Messfrequenz (41 Hz bis 5 kHz): optimale 

Unterdrückung von Störsignalen



 ERDUNGSERDUNGSMESSUNG AN MASTENMESSUNG AN MASTEN  
 
 
Der Profi-Erdungsmesser C.A 6472 in Verbindung mit der Pylon Box C.A 6474 erlaubt es, 
Erdungen an Masten mit angeschlossenem Erdseil zu messen. Unter gleichzeitiger Verwendung 
von 4 Ampflex-Strommessschleifen, die um die Mastfüße gelegt werden, wird der 
Erdwiderstand des Einzelmastes ohne Abtrennung des Erdseiles gemessen. Mit dem Sweep-
Modus und der grafischen Darstellung des Impedanzverlaufes gewinnt man einen Einblick über 
die Erdungsverhältnisse des gesamten Erdungssystems einer Hochspannungsleitung. Durch die 
einfache Bedienung und der erweiterten Messmöglichkeiten ist der Erdungsmesser ein 
unverzichtbares Werkzeug für Wartung und Analyse von Erdungssystemen. 

Technische DatenTechnische Daten  
 

Widerstandsbereich RE:    von 0.01 Ω bis 100 kΩ  
Einstellbare Messspannung:   16 oder 32 Vrms 
Einstellbare Messfrequenz:   41Hz bis  5 kHz 
RS und RH Messung:    von 0.01 Ω bis 100 kΩ maximum 
Maximale Störspannung:  60 Vpeak 
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Verschiedene Messmethoden ergeben folgende Werte:  
- Gesamterdungsimpedanz der Leitung an dieser Stelle 
- Einzelerdungswiderstand des Mastes 
- Einzelerdungswiderstand jedes einzelnen Mastfußes 
- Kettenleiterimpedanz über das Erdseil 

Ergänzend zum üblichen Messverfahren durch ein vom Gerät erzeugtes Signal wird 
eine weitere neue Methode angeboten. Dabei wird der von der Hochspannung 
induzierte Strom zur Messung des Erdwiderstandes herangezogen.  



 WIDERSTANDSMESSUNG/DURCHGANGSPRÜFUNG MIT VWIDERSTANDSMESSUNG/DURCHGANGSPRÜFUNG MIT VDCDC  
 
 
Anhand dieser Messung nach dem 4-Leiter- oder dem 2-Leiter-Verfahren mit möglicher 
Richtungsumkehr des Messstromes kann Folgendes überprüft werden: 

- der Widerstand der Messleitungen 
- der Übergangswiderstand zwischen den Messleitungen und den Staberdern 
- die Verbindung zu einer zweiten Erdungsanlage 

 
 
 

Technische DatenTechnische Daten   
 
Methoden:   2- oder 4-Leiter (Kompensation der Messleitungen  
          bei 2 Leiter-Verfahren möglich) 
Widerstandsbereich:  von 0.001 W bis 100 kW 
Messstrom:   200 mADC Minimum für R<20 W 
 

ERDSCHLEIFENMESSUNG MIT 2 STROMZANGENERDSCHLEIFENMESSUNG MIT 2 STROMZANGEN  
 
Diese Messmethode ermöglicht eine Erdwiderstandsmessung ohne Verwendung von Spießen. 

Technische DatenTechnische Daten   
 
Widerstandsbereich:    von 0.01 W bis 500 W 
Einstellbare Messfrequenz:   1367 Hz, 1611 Hz, 1758 Hz 

R = R E + ( RE1 // RE2 // RE3 // ... // REn ) 


