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2 Biztons§gi elŖ²r§sok 
 

Inform§ci·k az ¥n biztons§ga ®rdek®ben 

Ez a k®zikºnyv nem tartalmazza az eszkºz (modul, term®k) ¿zemeltet®s®hez sz¿ks®ges ºsszes 

biztons§gi param®tert, tekintve, hogy a k¿lºnbºzŖ mŤkºdtet®si felt®telek ®s az adott orsz§gra 

vonatkoz· elŖ²r§sok elt®rhetnek egym§st·l. Mindazon§ltal tartalmazza mindazokat az elŖ²r§sokat, 

melyeket mindenk®ppen el kell olvasni a saj§t biztons§ga ®s a term®k fizikai k§rosod§s§nak 

elker¿l®se ®rdek®ben. Ezeket az inform§ci·kat egy h§romszºg alak¼ §br§val l§ttuk el ®s az 

al§bbiak szerint mutatja a vesz®lyess®gi fokokat. 

 

 

Figyelmeztet®s 

Jelent®se: az ¼tmutat§sok figyelmen k²v¿l hagy§sa hal§lt, s¼lyos s®r¿l®st, vagy a 

term®kben jelentŖs k§rosod§st okozhat. 

 

Vesz®ly 

Jelent®se: §ram¿t®s vesz®lye miatt a sz¿ks®ges biztons§gi elŖ²r§sok figyelmen k²v¿l 

hagy§sa hal§lt, s¼lyos s®r¿l®st, vagy a term®kben jelentŖs k§rosod§st okozhat. 

 

 

 

K®pzett szakemberek 

Csak k®pzett szakemberek telep²thetik ®s ¿zemeltethetik az ¼tmutat·ban le²rt eszkºzt (modult, 

term®ket). K®pzett szakember c²msz· alatt azokat a szakembereket ®rtj¿k, akik a biztons§gi ®s 

szab§lyoz§si elŖ²r§soknak megfelelŖ jogos²tv§nyokkal rendelkeznek a telep²t®ssel, 

¿zembehelyez®ssel, az §ruk minŖs²t®s®vel, fºldel®ssel, rendszerekkel ®s §ramkºrºkkel 

kapcsolatban.  

 

Rendeltet®sszerŤ haszn§lat 

Az eszkºz (modul, term®k) csak a jegyz®kben ®s a haszn§lati ¼tmutat·ban szereplŖ 

alkalmaz§sokra haszn§lhat·. 

  

Helyes kezel®s 

A term®k tºk®letes, megb²zhat· haszn§lat§nak elŖfelt®telei a megfelelŖ sz§ll²t§s, t§rol§s, ¿zembe 

helyez®s, csak¼gy, mint a karbantart§s. Haszn§lata sor§n a m®rŖ egyes r®szei vesz®lyes fesz¿lts®g 

al§ ker¿lnek. 

ü Csak megfelelŖen szigetelt szersz§mokat haszn§ljon! 

ü Fesz¿lts®g alatt csatlakoztatni tilos! 

ü Kiz§r·lag sz§raz helyre telep²tse a m®rŖmŤszert! 

ü A mŤszert robban§svesz®lyes kºrnyezetbe, vagy poros, rozsd§s, illetve rovarok §ltal 

vesz®lyeztetett helyre telep²teni tilos! 

ü GyŖzŖdjºn meg r·la, hogy a haszn§lt k§belek megfelelnek a m®rŖ maximum 

terhelhetŖs®g®nek!  

ü A m®rŖ fesz¿lts®g al§ helyez®se elŖtt gyŖzŖdjºn meg r·la, hogy a h§l·zati k§bel megfelelŖen 
van csatlakoztatva.  
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ü A m®rŖ csatlakoz· kapcsait k®zzel, f®mmel, blankolt k§bellel, vagy m§s, hasonl· t§rggyal 
meg®rinteni tilos az §ram¿t®s ®s eg®szs®gk§rosod§si vesz®ly miatt. 

ü GyŖzŖdjºn meg a v®dŖburkolat visszahelyez®s®rŖl az ¿zembe helyez®st kºvetŖen!  

ü ¦zembe helyez®st, karbantart§st ®s jav²t§st csak k®pzett szakember v®gezhet. 

ü A plomb§t feltºrni ®s a v®dŖburkolatot elt§vol²tani tilos a m®rŖ mŤkºd®s®nek k§rosod§sa ®s a 
garancia elveszt®se miatt. 

ü A m®rŖt eldobni, vagy egy®b, hasonl· fizikai hat§snak kitenni tilos a belsŖ, prec²zi·s 
komponensek s®r¿l®svesz®lye miatt. 

ü Minden csavart rºgz²teni kell. 

ü GyŖzŖdjºn meg r·la, hogy a csatlakoz·khoz a vezet®kek megfelelŖen illeszkednek ®s 

rºgz²tettek. 

ü Amennyiben a vezet®kek t¼l v®konyak, a hib§s kontaktus a m®rŖ meghib§sod§s§t okozhatja. 
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3 Tan¼s²tv§nyok 
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4 MŤszaki adatok 
 

 

 

Tokozat PC l§ng§ll· mŤanyag 

N®vleges fesz¿lts®g (Un) 230/400V AC (3~)  

MŤkºd®si fesz¿lts®g 3*230/400V Ñ20% 

Szigetel®si szil§rds§g:   

       - AC fesz¿lts®g§ll·s§g                  4KV 1 percig 

       - Fesz¿lts®glºk®s elleni v®delem            6KV ï 1.2ÕS 

B§zis§ram (Ib)   5A (1.5A §ramv§lt·s kivitel eset®n) 

Maxim§lis §ram (Imax)             100A       (6A §ramv§lt·s kivitel eset®n) 

MŤkºdtet®si §ramtartom§ny  0.4%Ib -Imax   

T¼l§ram v®delem  30Imax 0.01s idŖtartamig 

MŤkºd®si frekvencia  45-60Hz  

¥nfogyaszt§s  Ò2W/f§zis - Ò10VA/f§zis (akt²v ï reakt²v) 

Impulzus kijelz®s (PIROS LED)  10.000 imp/kWh 

Impulzus kimenet   10.000, 2.000,1.000,100, 10, 1, 0.1 vagy 0.01 imp/kWh 

Impulzus sz®less®g 

-  1.000/2.000/10.000 impulzus 

o 0 ï 2.499W  40ms 

o 2.500 ï 9.999W  20ms 

o 10.000 ï 19.999W  10ms 

o 20.000 ï 39.999W    5ms 

o > 40.000W    2,5ms 

 

-  100 pulzus 

o 0 ï 49.999W  40ms 

o > 50.000W  20ms 

 

-  Egy®b impulzus 

o Mindig  40ms 

 

Adatment®s  Adatt§rol§s tºbb, mint 10 ®vig 

4.1  Tulajdons§gok 

MŤkºd®si p§ratartalom                    Ò 75% 

T§rol§si p§ratartalom                      Ò 95% 

MŤkºd®si hŖm®rs®klet                 -25ÁC - +55ÁC 

T§rol§si hŖm®rs®klet                   -30ÁC- +70ÁC 

Nemzetkºzi szabv§ny megfelelŖs®g EN50470-1/3 

Pontoss§gi oszt§ly B (=1% pontoss§g)  

Mechanikai v®detts®g IP51 

V®delmi oszt§ly II  
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4.2.  Pontoss§g 

0.05Ib Cosű = 1 Ñ1.5% 

0.1Ib  Cosű = 0.5L Ñ1.5% 

 Cosű= 0.8C Ñ1.5% 

0.1Ib - Imax Cosű = 1 Ñ1.0% 

0.2Ib - Imax Cosű = 0.5L Ñ1.0% 

 Cosű = 0.8C Ñ1.0% 

 

4.3  Infra -specifik§ci· 

Infra hull§mhossz                 900- 1000nm 

Kommunik§ci·s t§vols§g            Direkt kontaktus 

Protokoll                                  IEC62056-21:2002 (IEC1107) 

 

4.4  M-bus kommunik§ci· specifi k§ci· (csak PRO380 -Mb !)  

Bus t²pus                                M-bus 

Sebess®g (baud rate)               300, 600, 1200, 2400, 4800 ®s 9600 (alap®rtelmezett) 

T§vols§g                                     Ò1000m 

Downlink signal            Master - slavĕ Fesz¿lts®g modul§ci· 

Uplink signal                          Slave - master̆Ćram modul§ci· 

Vezet®k JYSTY ̂ nĬ2Ĭ0.8̃ 

Protokoll                                  EN13757-3  

Maximum bus terhel®s 64 mŤszer /  bus*  

 

4.5  RS485 kommunik§ci· specifik§ci· (csak PRO380 -Mod !)  

Bus t²pus RS485 

Protokoll MODBUS RTU, 16 bit CRC 

Sebess®g (baud rate) 1200, 2400, 4800, 9600 (alap®rtelmezett)   

C²mz®s 0-247 felhaszn§l· §ltal be§ll²that·  

Maximum bus terhel®s 60 mŤszer / bus*  

T§vols§g Ò1000m 

 

*A maxim§lis m®rŖk sz§ma f¿gg az §talak²t·t·l, a sebess®gtŖl (baud rate) (min®l magasabb a 

sebess®g, ann§l kevesebb mŤszer haszn§lhat·), ®s a m®rŖk telep²t®si kºr¿lm®nyeitŖl. 
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4.6  M®retek 

V®dŖburkolat n®lk¿li magass§g 92,4 mm 

Magass§g 141 mm 

Sz®less®g 70 mm 

M®lys®g 63 mm 

Max vezet®k §tm®rŖ 25 mm2 (hajl®kony vezet®k) 

 35 mm2 (tºmºr vezet®k)  

S¼ly 0.39 Kg (nett·) 

 

 

 

VESZ£LY 

¶ Sz¿ntessen meg minden §ramell§t§st a m®rŖn ®s az install§ci·s fel¿leten, mielŖtt elkezdene 

rajta dolgozni. 

¶ Fesz¿lts®gm®rŖvel bizonyosodjon meg a fesz¿lts®gmentess®grŖl. 

FIGYELMEZTET£S 

¶ Az ¿zembehelyez®st csak a megfelelŖ k®pes²t®ssel rendelkezŖ szakember hajthatja v®gre. 

¶ Haszn§ljon megfelelŖen szigetelt eszkºzºket az ¿zembe helyez®skor. 

¶ Telep²tsen olvad· biztos²t·t vagy hŖkiold· biztos²t·t vagy egyp·lus¼ kismegszak²t·t a 

f§zisvezetŖkre ®s ne a nullavezetŖre. 
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¶ Javasoljuk, hogy a m®rŖt a k¿lsŖ §ramkºrhºz csatlakoztat· k§bel a megszak²t·kra 

vonatkoz· §ramterhelhetŖs®gi elŖ²r§soknak ®s rendelkez®seknek megfelelŖen legyen 

m®retezve. 
¶ K¿lsŖ kapcsol· vagy megszak²t· telep²t®s®t javasoljuk a bemenŖ vezet®kre, amely 

megszak²t·k®nt mŤkºdik a m®rŖvel szemben. A kapcsol·, vagy megszak²t· a kezelŖ 

k®nyelme ®rdek®ben a m®rŖ kºzel®ben legyen elhelyezve, valamint mind az ®p¿let 

villamos kivitelez®s®vel, mind a helyi elŖ²r§sokkal kompatibilisek kell legyenek.  
¶ K¿lsŖ biztos²t·, vagy olvad·biztos²t· telep²t®se kºtelezŖ a bemenŖ vezet®kre, amely 

megszak²t·k®nt mŤkºdik a m®rŖvel szemben. A biztos²t· a kezelŖ k®nyelme ®rdek®ben a 

m®rŖ kºzel®ben legyen elhelyezve, valamint mind az ®p¿let villamos kivitelez®s®vel, mind a 
helyi elŖ²r§sokkal kompatibilis kell legyen.  

¶ A m®rŖ mind l®tes²tm®nyen bel¿l, mind pedig v²zhatlan k¿lsŖ m®rŖdobozban elhelyezhetŖ, 

a helyi rendelkez®seknek ®s elŖ²r§soknak megfelelŖen. 

¶ A manipul§ci· lehetŖs®g®t elker¿lendŖ, a m®rŖt lakattal, vagy hasonl· eszkºzzel c®lszerŤ 

ell§tni. 
¶ A m®rŖ tŤzbiztos falon helyezendŖ el. 

¶ A m®rŖt j·l szellŖzŖ ®s sz§raz helyen kell elhelyezni. 

¶ Vesz®lyes, vagy szennyezett kºrnyezet eset®n v®dŖdobozban kell elhelyezni a m®rŖt. 

¶ A m®rŖt ¿zembe helyezni ®s mŤkºdtetni csak tesztel®s ®s tan¼s²tott plomb§l§s ut§n 

enged®lyezett. 

¶ A m®rŖt 35 mm-es DIN s²nre lehet rºgz²teni. 

¶ A m®rŖt olyan magass§gban kell elhelyezni, ahonnan kºnnyŤ leolvasni az adatokat. 

¶ Ha m®rŖ sz®lsŖs®ges hat§soknak van kit®ve (pl. viharok, forraszt·eszkºzºk stb.), speci§lis 

v®dŖburkolattal kell ell§tni.  
¶ ¦zembehelyez®s ut§n a m®rŖt plomb§val kell ell§tni az eredm®nyek manipul§l§s§nak 

lehetŖs®ge ellen. 
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4.7  Bekºt®si rajz 

 

 

3P4W - 3 f§zis¼ 4 vezet®kes 3P3W - 3 f§zis¼ 3 vezet®kes 

1
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®
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L1 (in)   CłȊƛǎ 1 bemenet ς L1 (out) CłȊƛǎ 1 kimenet 
L2 (in)   CłȊƛǎ 2 bemenet ς L2 (out) CłȊƛǎ 2 kimenet 
L3 (in)   CłȊƛǎ 3 bemenet ς L3 (out) CłȊƛǎ 3 kimenet 
N (in)    Nulla bemenet ς L1 (out) Nulla kimenet 
10/11     ƘŀǎȊƴłƭŀǘƻƴ ƪƝǾǸƭ 
12/13     ƘŀǎȊƴłƭŀǘƻƴ ƪƝǾǸƭ 
14/15     ƘŀǎȊƴłƭŀǘƻƴ ƪƝǾǸƭ 
16/17     ƘŀǎȊƴłƭŀǘƻƴ ƪƝǾǸƭ 
18/19  Import Energia Impulzus kimenet (S0) 
20/21  Export Energia Impulzus kimenet (S0) 
22/23  M-Bus / Modbus kommuniƪłŎiƽǎ port 
24/25  ¢ŀǊƛŦŀǾłƭǘƽ ōŜƳŜƴŜǘ (230V) 

L1 (be)   CłȊƛǎ 1 bemenet ς L1 (ki) CłȊƛǎ 1 kimenet 
L2 (be)   CłȊƛǎ 2 bemenet ς L2 (ki) CłȊƛǎ 2 kimenet 
L3 (be)   CłȊƛǎ 3 bemenet ς L3 (ki) CłȊƛǎ 3 kimenet 
N (be)    Nulla bemenet ς L1 (ki) Nulla kimenet 
10/11     ƘŀǎȊƴłƭŀǘƻƴ ƪƝǾǸƭ 
12/13     ǀǎǎȊŜƪǀǘǾŜ 16/17 
14/15     ƘŀǎȊƴłƭŀǘƻƴ ƪƝǾǸƭ 
мсκмт     ǀǎǎȊŜƪǀǘǾŜ 12/13 
18/19  Import Energia Impulzus kimenet (S0) 
20/21  Export Energia Impulzus kimenet (S0) 
22/23  M-Bus / Modbus kommuniƪłŎiƽǎ ǇƻǊǘ 
24/25  ¢ŀǊƛŦŀǾłƭǘƽ ōŜƳŜƴŜǘ (230V) 

Ć
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m
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l
t
·
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e
k
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t
®
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CT1 (be)   CT1 bemenet ς CT1 (ki) CT1 kimenet 
CT2 (be)   CT2 bemenet ς CT2 (ki) CT2 kimenet 
CT3 (be)   CT3 bemenet ς CT3 (ki) CT3 kimenet 
UN (be) Nulla bemenet ς UN1 (ki) Nulla kimenet 
10/11     CłȊƛs 1  
12/13     CłȊƛǎ 2 
14/15     CłȊƛǎ  3 
16/17     ƘŀǎȊƴłƭŀǘƻƴ ƪƝǾǸƭ 
18/19  Import Energia Impulzus kimenet (S0) 
20/21  Export Energia Impulzus kimenet (S0) 
22/23  M-Bus / Modbus kommuniƪłŎiƽǎ port 
24/25  TarifŀǾłƭǘƽ ōŜƳŜƴŜǘ (230V) 

CT1 (be)   CT1 bemenet ς CT1 (ki) CT1 kimenet 
CT2 (be)   CT2 bemenet ς CT2 (ki) CT2 kimenet 
CT3 (be)   CT3 bemenet ς CT3 (ki) CT3 kimenet 
UN (be) Nulla bemenet ς UN1 (ki) Nulla kimenet 
10/11    CłȊƛǎ 1  
12/13     CłȊƛǎ 2 ς16/17-ǘŜƭ ǀǎǎȊŜƪǀǘǾŜ 
14/15     CłȊƛǎ  3 
16/17     12/13-mŀƭ ǀǎǎȊŜƪǀǘǾŜ 
18/19  Import Energia Impulzus kimenet (S0) 
20/21  Export Energia Impulzus kimenet (S0) 
22/23  M-Bus / Modbus kommuniƪłŎiƽǎ port 
24/25  ¢ŀǊƛŦŀǾłƭǘƽ ōŜƳŜƴŜǘ (230V) 

 
 

3P3W (ARON) bekºt®shez hidat kell k®pezni a 13-as ®s 17-es sorkapcsok kºzºtt (a mŤszer 

doboz§ban megtal§lja az ehhez sz¿ks®ges rºvdrez§r· elemet). 
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5 MŤkºdtet®s 
 

 

5.1  MŤkºd®si ®s fogyaszt§skijelzŖ 

A mŤszer elŖlapj§n 1 darab piros LED tal§lhat·, amely a fogyaszt§st mutatja. Ha fogyaszt§s tºrt®nik, a 

LED villog. Min®l gyorsabban villog, ann§l nagyobb a fogyaszt§s (10.000 villan§s/kWh). Lapoz· 

(scrolling) ¿zemm·dban a kijelzŖn elŖszºr FW (import energia) vagy RV (export energia) kijelz®s. 

 

5.2  MeddŖ energ ia  kijelz®s 

A kijelzŖ Kvarh jelz®se mutatja, hogy a m®rŖ meddŖ energi§t m®r. 

 

5.3  Tari fa kijelz®s 
T1 vagy T2 jelzi a kijelzŖn az akt²v tarif§t. 

 

5.4  M®r®sleolvas§s 
Az elŖlapon l®vŖ k®t piros LED jelzi a m®r®st, egy a hat§sos egy a meddŖ villamos energi§nak. 

Fogyaszt§s eset®n a LED villog. min®l gyorsabban villog, ann§l nagyobb a fogyaszt§s (10.000 

villan§s/kWh).  

A mŤszer egy 8 digites LCD-vel rendelkezik. A fogyaszt§s kijelz®se: 999999.99 kWh. 

  

5.5  LCD kijelzŖ 
Az LCD egy multifunkcion§lis kijelzŖ, k®t sorban mutatja a mŤszer §llapot§t. A felsŖ sor mutatja az 

®rt®ket, az also a m®rt®kegys®get, f§zist / ir§nyt.  

 

 

Bekapcsol§s ut§n az al§bbi felirat kell, hogy megjelenjen:  

 

Ez mutatja a villamos energia ir§ny§t f§zisonk®nt. A k®pen a F§zis 1 export, a 2-es ®s 3-as f§zis 

import energi§t jelez. 

Az al§bbi oldalak el®rhetŖek ak§r nyom·gomb, ak§r lapoz§s (scrolling) ¿zemm·d seg²ts®g®vel a 

m®rŖn. A lapoz§s sorrendj®nek megv§ltoztat§s§hoz bŖvebb inform§ci·t az infravºrºs adapter 

haszn§lati ¼tmutat·j§ban tal§l.  
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5.6  Lapoz§si (scrolling)  funkci·k 

5.6.1     Automatikus  lapoz§s 

A m®rŖ 10 mp-enk®nt tov§bbl®p a kºvekezŖnek be§ll²tott oldalra (be§ll²t§sf¿ggŖ) 

5.6.2  Lapoz§si idŖ megv§ltoztat§sa nyom·gomb seg²ts®g®vel 

Tartsa valamelyik nyom·gombot nyomva 5 mp-ig az al§bbi kijelzŖn®l: 

 

 

A gomb felenged®se ut§n a h§tt®rvil§g²t§s k®tszer felvillan (OFF/ON), a programoz§si ¿zemm·dba 

val· bel®p®s jelz®sek®nt. 

A gombok seg²ts®g®vel v§lassza ki a lapoz§si idŖt (01 - 30 mp). 

A megfelelŖ idŖtartam kiv§laszt§s§t kºvetŖen engedje fel a gombot ®s v§rjon 10 mp-et az ¼j be§ll²t§s 

rºgz²t®s®hez.  

5.6.3  K®zi lapoz§s 

A nyom·gomb lenyom§s§val tud l®ptetni a k¿lºnbºzŖ oldalak kºzºtt (ld. fenti t§bl§zat, a pontos t²pus 

f¿ggv®ny®ben). 

5.6.4  Adat  t§bl§zat oldalak  

Az adat t§bl§zatok ki-, illetve bekapcsolhat·ak az automatikus lapoz§si m·dban. BŖvebb inform§ci·®rt 

ld. IR (infravºrºs) haszn§lati ¼tmutat·. 
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5.7  Ćramv§lt· §tt®tel be§ll²t§sa (csak CT! )  

5.7.1.  A MID hiteles²tett fogyaszt§sm®rŖkºn, 

A kezdŖk®pernyŖ, az elsŖ bekapcsol§st kºvetŖen jelz®st ²r ki, az §ramv§lt· §tt®tel be§ll²t§s§ra. 

Alapbe§ll²t§s: 5/5 A. 

A be§ll²t§sok megv§ltoztat§s§hoz v§lassza ki a megfleleŖ ®rt®ket (gomb lenyom§s§val) az al§bbi 

list§hoz: 

A be§ll²tott ®rt®k v®gleges t§rol§s§hoz tartsa nyomva a gombot 30 mp-ig. A be§ll²t§s v®gleges, 

ut·lagos m·dos²t§sra nincs lehetŖs®g! 

 

5.7.2  Rendelkez®sre §ll· be§ll²that· §tt®telek 

 

#± łǘǘŞǘŜƭ ±łƭŀǎǎȊŀ 
 

#± łǘǘŞǘŜƭ ±łƭŀǎǎȊŀ 

    
 

    

5/5 5 
 

    

40/5 40 
 

600/5 600 

50/5 50 
 

800/5 800 

60/5 60 
 

1000/5 1000 

75/5 75 
 

1250/5 1250 

100/5 100 
 

1500/5 1500 

125/5 125 
 

2000/5 2000 

150/5 150 
 

2500/5 2500 

200/5 200 
 

3000/5 3000 

250/5 250 
 

4000/5 4000 

300/5 300 
 

5000/5 5000 

400/5 400 
 

6000/5 6000 

500/5 500 
 

7500/5 7500 
 

5.8.  H§tt®rvil§g²t§s 
A fogyaszt§sm®rŖ kijelzŖje k®k h§tt®rvil§g²t§ssal van ell§tva.  

5.8.1.  H§tt®rvil§g²t§s be§ll²t§sa 

Nyomja le a job oldali gombot 5 mp -ig a BL btn oldalon, majd engedje fel a gombot.  

 

A gomb felenged®se ut§n a h§tt®rvil§g²t§s k®tszer felvillan (OFF/ON), a programoz§si ¿zemm·dba 

val· bel®p®s jelz®sek®nt. 
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A gomb lenyom§s§val v§lasszon az al§bbi opci·k kºz¿l: 

 

bl btn Vil§g²t§s aktiv§l§s§hoz nyomja le a gombot 

bl off  Mindig kikapcsolva 

bl on Mindig bekapcsolva 

 

A be§ll²t§st kºvetŖen tartsa nyomva a gombot 10 mp-ig, az ¼j be§ll²t§s elt§rol§s§hoz. 

5.8.2.  Napi sz§ml§l· null§z§sa 

A mŤszer a m®rt fogyaszt§s rºgz²t®s®re egy napi sz§ml§l·val ker¿lt felszerel®sre. Ez az import energia 

sz§m²t§s§ra alkalmas, a felhaszn§l· §ltal null§zhat·. 

5.8.3.  Napi sz§ml§l· null§z§sa 2. 

Tartsa lenyomva a jobb oldali gombot 5 mp -ig a kWh 0 oldalon. 

 

A gomb felenged®s®t kºvetŖen a h§tt®rvil§g²t§s k®tszer felvillan (OFF/ON), ®s a sz§ml§l· vissza§ll 0-ra. 

 

5.9.  S0 impulzus kimenet  
A fogyaszt§sm®rŖ k®t, a belsŖ §ramkºrtŖl optocsatolt impulzuskimenettel van ell§tva (import ®s export). 

Ez impulzust gener§l a m®rt villamos energi§hoz viszony²tva, elsŖsorban t§voli el®r®shez (leolvas§s) 

vagy pontoss§g tesztel®shez. Az impulzuskimenet egy polarit§sf¿ggŖ, nyitott kollektoros tranzisztor 

kimenet, amely k¿lsŖ fesz¿lts®gforr§st ig®nyel a megfelelŖ mŤkºd®shez. Ehhez a k¿lsŖ fesz¿lts®g (Ui) 

27 V DC alatt kell, hogy legyen, a maximum kapcsol§si §ramfelv®tel (Imax) 100 mA. Az 

impulzuskimenet csatlakoztat§s§hoz csatlakoztassa az 5-27 V DC-t a 18/20 -es csatlakoz·hoz 

(kollektor), a jelvezet®ket (S) a 19/21-as csatlakoz·hoz (emitter).  

 

pin 18/20 (kollektor) 

pin 19/21 (emitter ) 

Az impulzus kimenet megv§ltoztat§s§hoz v§s§roljon egy IR (infravºrºs) fejet ®s a megfelelŖ szoftvert 

a forgalmaz·t·l. A v§laszthat· S0 kimenet ®rt®keket ld. a 4. fejezet MŤszaki adatokn§l. 
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5.10.  A teljes ( ºsszegzett) villamos energia fogyaszt§s kisz§m²t§sa 

A mŤszer lehetŖs®get biztos²t a teljes villamos energia (felhaszn§l§s) kijelz®s®re, k¿lºnbºzŖ sz§m²t§si 

m·dszerekkel. 

                   felirat jelzi, hogy a kijelzett ®rt®k a teljes (ºsszegzett, import-export) fogyaszt§s. 

A sz§m²t§si m·dszer megv§ltoztat§s§hoz haszn§lja az infravºrºs fejet (tartoz®kk®nt kaphat·) ®s a 

szoftvert (letºlthetŖ a gy§rt· honlapj§r·l). Az infra fej haszn§lat§val kapcsolatban ld. IR (infravºrºs) 

haszn§lati ¼tmutat·.  

Az al§bbi sz§m²t§si m·dszerek §llnak rendelkez®sre:  

K·d ¥sszes (hat§sos) energ ia  

C-01 Csak import 

C-04 Csak export 

C-05 Import  + Export 

C-06 Export ï Import  

C-09 Import  ï Export 

C-10 Import  ï Export 

 

5.11.  Kommunik§ci· az M-bus kimeneten (csak PRO380 -Mb! )  
A mŤszer M-bus porttal rendelkezik, amin kereszt¿l kiolvashat·ak a m®rt adatok. A kommunik§ci·s 

protokoll megfelel az EN13757-3 szabv§ny kºvetelm®nyeinek. 

A mŤszer sz§m²t·g®pes kommunik§ci·ra alkalmas. Az adatok kiolvas§sa ®rdek®ben telep²tse ®s §ll²tsa 

be a szoftvert. Haszn§ljon egy M-bus §talak²t·t a csatlakoztat§shoz. Csatlakoztat§si pontok: 22 ®s 23 

sz§m¼ sorkapcsok. A m®rŖ alap®rtelmezett elsŖdleges c²me 001. A m§sodlagos c²mz®s a m®rŖ 

sorozatsz§m§b·l kºvetkezik (utols· 8 sz§mjegy). 

BŖvebb inform§ci·®rt ld. 2-es f¿ggel®k. 

 

5.12.  Kommunik§ci· a Modbus kimeneten (cask PRO380 -Mod !)  
A mŤszer sz§m²t·g®pes kommunik§ci·ra alkalmas. Az adatok kiolvas§sa ®rdek®ben telep²tse ®s §ll²tsa 

be a szoftvert. Haszn§ljon egy RS485 §talak²t·t a csatlakoztat§shoz. ElsŖdleges csatlakoztat§si pontok: 

22 ®s 23 sz§m¼ sorkapcsok. A m®rŖ alap®rtelmezett c²me 001. 

BŖvebb inform§ci·®rt ld. 3-as f¿ggel®k. 

 

  



16  

6.  Hibaelh§r²t§s 
 

 

 

 

Probl®ma Lehets®ges ok Vizsg§lat/Megold§s 

A piros 
fogyaszt§sm®rŖ LED 
nem villog. 

Nincs fogyaszt· a m®rŖn. 
  
A fogyaszt§s nagyon 
alacsony. 

Csatlakoztasson fogyaszt·t a m®rt 
h§l·zatra.  
 
EllenŖrizze a fogyaszt§st megfelelŖ 
mŤszerrel. 

A sz§ml§l· nem 
mŤkºdik. 

Nincs fogyaszt· a m®rŖn. 
EllenŖrizze a piros fogyaszt§sm®rŖ LED 
villog§s§t. 10.000 villan§s 100 impulzus 
eset®n =0.01kWh. 

Nincs impulzus a 
kimeneten. 

A DC t§p nem csatlakozik 
a m®rŖhºz. 
 
 
Nem megfelelŖ a 
csatlakoz§s. 

EllenŖrizze a k¿lsŖ fesz¿lts®g forr§st. (Ui)  
5-27 VDC. 
EllenŖrizze a helyes kapcsol§si rendet: 5-
27 VDC a 20+-as csatlakoz·hoz, a 
jelvezet®k(S) a 21-es csatlakoz·hoz. 

Impulzuskimenet 
ar§nya nem 
megfelelŖ. 

Nem megfelelŖ impulzus 
ar§ny ker¿lt be§ll²t§sra.  

A szoftver ®s az infra fej seg²ts®g®vel 
§ll²tsa be a megfelelŖ r§t§t. 

Egy®b technikai probl®m§k eset®ben l®pjen kapcsolatba a forgalmaz·val. 

 

 

 

 

VESZ£LY 

¶ Jav²t§s ®s karbantart§s alatt a m®rŖ csatlakoz· kapcsait k®zzel, f®mmel, blankolt k§bellel, vagy 

m§s, hasonl· t§rggyal meg®rinteni tilos az §ram¿t®s ®s eg®szs®gk§rosod§s vesz®lye miatt. 

¶ A v®dŖburkolat felnyit§sa elŖtt t§vol²tson el minden, a fogyaszt§sm®rŖhºz csatlakoztatott 

eszkºzt. 
¶ Az §ram¿t®s kock§zat§nak elker¿l®se ®rdek®ben sz¿ntessen meg minden §ramell§t§st a 

m®rŖrŖl ®s az install§ci·s fel¿letrŖl, mielŖtt felnyitn§ a v®dŖburkolatot. 

FIGYELMEZTET£S 

¶ A jav²t§st ®s a karbantart§st csak a megfelelŖ k®pes²t®ssel rendelkezŖ szakember hajthatja 

v®gre 

¶ Haszn§ljon megfelelŖen szigetelt eszkºzºket az ¿zembe helyez®skor. 

¶ GyŖzŖdjºn meg r·la, hogy a v®dŖburkolat a hely®re ker¿lt a jav²t§st vagy karbantart§st 

kºvetŖen. 
¶ A fenti rendeletek be nem tart§sa a m®rŖ k§rosod§s§t okozhatja. 
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6.1.  Hiba / Diagnos zti ka  kijelzŖ  

A fogyaszt§sm®rŖ rendelkezik egy kijelzŖvel a hib§k ®s diagnosztikai kijelz®sekre. Ez egy S karakterbŖl, 

valamint 2+3 digitbŖl §ll. A sz§mjegyek  jelent®se: 

 

ElsŖ digit:  Program st§tusz (0 hiba / 1 megfelelŖ) 

M§sodik digit: Eeprom st§tusz (0 hiba / 1 megfelelŖ) 

Harmadik digit:  F§zis A st§tusz (0 nincs / 1 van) 

Negyedik digit:  F§zis B st§tusz (0 nincs / 1  van) 

¥tºdik digit:  F§zis C st§tusz (0 nincs / 1 van) 

  

Ha az elsŖ vagy a m§sodik digit 0-t mutat, jutassa vissza a mŤszert a forgalmaz·hoz, hib§s mŤkºd®s 

miatt.  

Ha a harmadik, vagy negyedik digit mutat null§t, ellenŖrizze a bekºt®st. 

 

6.2.  MŤszaki t§mogat§s 

K®rj¿k l®pjen kapcsolatba a forgalmaz·val:  

  C+D Automatika Kft.  

  1191 Budapest, Fºldv§ry u. 2. 

  Tel: +36 -1-282 -9676  

  E-mail: info@meter.hu  

 

 

  

mailto:info@meter.hu


18  

1 F¿ggel®k PRO380 k®ttari fa fun kc i· 
 

 

 

 

T1 ®s T2 kºzºtti §tkapcsol§s 

A m®rŖ k®ttarif§s funkci·val rendelkezik, melyet k¿lsŖ fesz¿lts®gforr§s seg²ts®g®vel lehet aktiv§lni a 

24/25 sorkapcsokon. 

AC fesz¿lts®g a termin§lokon:  
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2.  F¿ggel®k PRO380 -Mb  
 

 

 

A PRO380-Mb rendelkezik M-Bus kommunik§ci·s porttal. Az M-bus kommunik§ci· alapbe§ll²t§sai: 

¶ Sebess®g (baudrate) 9600 bits/mp 

¶ 8 adat bit 

¶ p§ros parit§s 

¶ 1 stop bit  

 

Az M-Bus csatlakoz§si sorkapcsok: 22/23 

 

 

A m§sodlagos c²mz®s megfelel a sorozatsz§m utols· 8 sz§mjegy®nek (ld. a m®rŖ oldal§n). 

Mindazon§ltal, ez megv§ltoztathat· az IR vagy Mbus kommunik§ci·n kereszt¿l. 

A sebess®g (baudrate) csºkkenthetŖ az al§bbi ®rt®kekre: 4800, 2400, 1200, 600 and 300 baud. Az 

adat bit, a parit§s ®s a stop bit nem v§ltoztathat·. 

A mŤszerben haszn§lt regiszterekhez ®s ®rtelmez®s¿khºz ld. F¿ggel®k ñRegiszter t§bl§zatò. 

 

Tov§bbi inform§ci· Mbus kommunik§ci·val kapcsolatban: 

http://www.m -bus.com/mbusdoc/default.php 

  

http://www.m-bus.com/mbusdoc/default.php
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3.  F¿ggel®k PRO380 -Mod  
 

 

 

A PRO380-Mod rendelkezik Modbus kommunik§ci·s porttal. Alapbe§ll²t§sok: 

¶ Sebess®g (baudrate) 9600 bit/ mp 

¶ 8 adat bit 

¶ p§ros parit§s 

¶ 1 stop bit  

 

A sebess®g (baudrate) csºkkenthetŖ az al§bbi ®rt®kekre: 4800, 2400, 1200 baud. Az adat bit, a 

parit§s ®s a stop bit nem v§ltoztathat·. 

 

Modbus csatlakoz§si sorkapcsok: 22/23 

 

 

 

Amennyiben tesztel®s c®lj§b·l csatlakoztatja a m®rŖt soros §talak²t·hoz (RS485), vegye figyelembe, 

hogy sz¿ks®g lehet egy ellen§ll§sra (120 ohm/ 0.25  watt) a sorkapcsok kºzºtt (22 ®s 23) a mŤszer 

oldal§n. 

 

A mŤszerben haszn§lt regiszterekhez ®s ®rtelmez®s¿khºz ld. F¿ggel®k ñRegiszter t§bl§zatò. 

 

Tov§bbi inform§ci· Modbus-szal kapcsolatban: 

Fizikai: 

http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf  

Protokoll: 

http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf  

 

 

http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf
http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf


21 

 

4.  F¿ggel®k Infra vºrºs PC szoft ve r 
 

 

A PRO380-sorozat fogyaszt§sm®rŖi az IR (infravºrºs) §talak²t· seg²ts®g®vel konfigur§lhat·ak. Az 

§talak²t· megfelel az IRDA (IEC62056-21:2002 (IEC1107)) kºvetelm®nyeinek. 

Az IR §talak²t· ®s a hozz§ tartoz· szoftver k¿lºn alkatr®szk®nt kaphat·. K®rj¿k l®pjen kapcsolatba a 

forgalmaz·val. 
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5.  F¿ggel®k: regiszter t§bl§zat 
 

 

 

 


