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Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2016. október 5-i  üléséről 
 

 Az Érintésvédelmi Munkabizottság 282. ülésén dr. Novothny Ferenc 

vezetésével az Egyesülethez beérkezett szakmai kérdéseket tárgyalt meg és 
fogalmazott meg válaszokat. Így többek között válaszolt a BKV jegykiadó 
automatáinak érintésvédelmi problémáival, a gipszkarton falak fémvázának 
földelésével, az áram-védőkapcsolók alkalmazásával és ellenőrzésével, a 
fürdőszobai törölköző szárító elhelyezésével, a gyűjtősínek színjelölésével és  
egy töltőállomás létesítésével kapcsolatos kérdésekre.   

 

* * * 
 

 1.) GÖMZSIK CSABA kérdései egy korábbi kérdésükhöz kapcsolódik. Tájékoztatásul 

idézzük a korábbi kérdést és válaszunkat: 
 A villamos megállókban új telepítésű fémvázas villamos szerkezetek kerülnek telepítésre, 
amelyek földkábelen keresztül kapnak erősáramú táplálást. A beruházó előírta a ǾƛƭƭŀƳƻǎ ǸȊŜƳǼ ƘŜƭȅƛ 
ǘǀƳŜƎƪǀȊƭŜƪŜŘŞǎ łǊŀƳŜƭƭłǘłǎƛ ǊŜƴŘǎȊŜǊŜƛƴŜƪ ŞǊƛƴǘŞǎǾŞŘŜƭƳŞǾŜƭ foglalkozó MSZ-07-5017:1983 jelzetű 
ágazati szabvány alkalmazását. A szabvány 8. fejezete szerint: a ǎȊŀōǾłƴȅ Ƙŀǘłƭȅŀ ŀƭł ǘŀǊǘƻȊƽ 
ōŜǊŜƴŘŜȊŞǎŜƪōŜƴ ŀ ǾłƭǘŀƪƻȊƽ łǊŀƳǵ ōŜǊŜƴŘŜȊŞǎŜƪ ŞǊƛƴǘŞǎǾŞŘŜƭƳŞǘ ƴŜƳ ǎȊŀōŀŘ ǾŞŘǃŦǀƭŘŜƭŞǎǎŜƭ 
ƳŜƎƻƭŘŀƴƛΦ 9Ȋ ŀ ƪǀǾŜǘŜƭƳŞƴȅ ŀȊƻƴōŀƴ ƴŜƳ ǾƻƴŀǘƪƻȊƛƪ ŀȊ łǊŀƳ-ǾŞŘǃƪŀǇŎǎƻƭłǎǎŀƭ ǾŞŘŜǘǘ ōŜǊŜƴŘŜȊŞǎŜƪ 
ǘŜǎǘŞƴŜƪ ŦǀƭŘŜƭŞǎŞǊŜ. Az említett berendezések áram-védőkapcsolós táplálásúak. Kérdések: Mi jelenti a 
nagyobb biztonságot: ha bekötik az oszlopokat a védővezetős rendszerbe vagy nem? Ha az oszlopok 
nincsenek bekötve a védővezetős hálózatba, az áram-védőkapcsoló hatásos marad-e?   

 ±#[!{½Υ 
 A k®t rendszert teljesen k¿lºn kell kezelni. Ki lehet ®p²teni a h§romf§zis¼ inform§ci·s rendszert 

a szokott m·don, v®dŖvezetŖvel ®s §ram-v®dŖkapcsol·val, de e rendszer v®dŖvezetŖj®t nem szabad 

ºsszekºtni az egyen§ram¼ rendszer fºldelt villamos s²n®vel!  

 Az §gazati szabv§ny l®nyege: az §ramszolg§ltat·i h§l·zat nullavezetŖj®t (az egyenfesz¿lts®g §ltal 

esetlegesen fell®pŖ k·bor§ramok elker¿l®se ®rdek®ben) nem szabad a villamos s²nh§l·zattal f®mesen 

ºsszekºtni. Ha a v§ltakoz· §ram¼ kºzh§l·zatr·l t§pl§lt v®dendŖ villamos szerkezet nem ker¿lhet a 

vontat§si h§l·zattal z§rlatba, akkor null§zhat·, ha viszont az ilyen z§rlat vesz®lye fenn§ll, akkor annak 

test®t a s²nh§l·zattal kell ºsszekºtni, ekkor a null§z§s nem megengedett; a s²nh§l·zattal val· ºsszekºt®s 

a v§ltakoz· §ram¼ t§pl§l§s szempontj§b·l v®dŖfºldel®snek tekintendŖ, s ez®rt §ram-v®dŖkapcsol· 

beiktat§sa kºtelezŖ. 
 E válaszhoz kapcsolódik az új kérdése: Melyik a megfelelő megoldás akkor, ha a villamos 
járművek peronberendezéseinek (pl. fémvázas jegykiadó automaták) testét be kell kötni a villamos 
vágányokhoz (-600V), mivel azok két méternél közelebb esnek a vágányokhoz. Kell-e nullázni (a PEN-
vezető felhasználásával), vagy sem a jegykiadó automatát; kell-e áram-védőkapcsolót alkalmazni, kell-e 
ún. átütő biztosítót (vezetőképes állapotban MΩ nagyságrendű ellenállással rendelkező túlfeszültség-
korlátozó) alkalmazni és az milyen értékű legyen? (Üzemi feszültség: = 600 V DC). A védelem kialakítása 
áram-védőkapcsoló nélküli esetben melyik módok megfelelő? Mi a helyzet szigetelt sínhálózat esetén, 
azaz ha a vágány teljes hosszában gumi papucsban került fektetésre, a földtől elszigetelten? 

 ±#[!{½Υ 
 K®t alapvetŖ feladatot kell megoldani: Mivel a szerkezet a s²ntŖl k®t m®ter t§vols§gon bel¿l van, 

az utas egyszerre ®rintheti az automat§t ®s a s²npotenci§lon l®vŖ villamost, teh§t biztos²tani kell ezek 

azonos potenci§lj§t (egyenpotenci§lra-hoz§s). A s²n esetleges potenci§l-emelked®s®t nem szabad az 

§ramszolg§ltat·i h§l·zat nullavezetŖj®re §tvinni. Ez®rt §ram-v®dŖkapcsol·val kell a kisfesz¿lts®gŤ 

villamos szerkezetet v®deni, kºzvetlen¿l a testet a s²nnel kell ºsszekºtni ®s TT -rendszer szerint kell 

m®retezni. (FelszerelhetŖ §t¿tŖ biztos²t· is, de az §ram-v®dŖkapcsol·val sorosan szakmailag nem 

indokolhat·.)   

 A v®delem kialak²t§sa §ram-v®dŖkapcsol· n®lk¿li esetben csak a 2 m-en t¼li t§vols§gok eset®ben 

elfogadhat·, amikor teljesen k¿lºn van v§lasztva a k®tf®le h§l·zat. Ekkor a 3 f§zis¼ kisfesz¿lts®gŤ 
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szerkezetek hibav®delm®t null§z§ssal kell biztos²tani. Ez esetben a kikapcsol· szerv lehet 

t¼l§ramv®delmi k®sz¿l®k (de itt is c®lszerŤbb §ram-v®dŖkapcsol·t alkalmazni), amelyet a TN rendszer 

szerint kell m®retezni, ®s m®r®ssel kell ellenŖrizni az §ram¿t®s elleni v®delem hat®kony mŤkºd®s®t. 

 Val·j§ban nem tekinthetŖ a m®g a gumi§gyon szerelt s²n sem a fºldtŖl villamosan szigeteltnek, 

gondoljunk az utca szenny®ben, esŖv²z®ben el§zott por§ra, nem is besz®lve az el§raszt§sr·l. A 

gumi§gynak nem villamos szigetel®s a c®lja, hanem rezg®scsillap²t§s ®s hangtomp²t§s, semmi sem 

garant§lja a szigetel®s hossz¼ t§v¼ megmarad§s§t! 

 

 2.) HONVÉD RÓBERT kérdése: 4ÅÒÖÄÏËÕÍÅÎÔÜÃÉĕË ÍĴÓÚÁËÉ ÌÅþÒÜÓÁÉÂÁÎ ÔĘÂÂ ÅÓÅÔÂÅÎ 

ÅÌÔïÒě ÅÌěþÒÜÓÓÁÌ lehet ÔÁÌÜÌËÏÚni ÁÚ ïÐİÌÅÔÅË ÇÉÐÓÚËÁÒÔÏÎ ÆÁÌÁÉ ÖÜÚÓÚÅÒËÅÚÅÔïÎÅË ÖïÄěÖÅÚÅÔě 
ÒÅÎÄÓÚÅÒÂÅ ÔĘÒÔïÎě ÂÅËĘÔïÓïÔ ÉÌÌÅÔěÅÎȢ Van, ÁÈÏÌ ÅÇÙïÒÔÅÌÍĴÅÎ ÅÌěþÒÊÜË Á ËĘÔÅÌÅÚě ÂÅËĘÔïÓÔȟ 
ÍÜÓÈÏÌ ÐÅÄÉÇ nem rendelkezneË ÒĕÌÁȟ ïÓ ÅÚ ÖÉÔÜÒÁ ÁÄ ÏËÏÔȢ -É Á ÈÅÌÙÅÓ ÍÅÇÏÌÄÜÓ? 

 ±#[!{½Υ 
 Miut§n e kivitelez®s sz§mos v§ltozatban elk®pzelhetŖ, erre nincs kºtelezŖ elŖ²r§s! 

 A bekºt®s meghat§roz§sa ®s elŖ²r§sa ï a helyi kºr¿lm®nyeket ®s adotts§gokat ismerve ®s azokat 

figyelembe v®ve ï minden esetben a felelŖs villamos tervezŖ feladata ®s felelŖss®ge. Ak§rmilyen idegen 

f®mszerkezet v®dŖvezetŖ rendszerbe val· bekºt®sekor mindig azt kell m®rlegelni, hogy a vezetŖk®pes 

szerkezet hozhat-e vesz®lyes potenci§lt olyan helyre, ahol az az embert vesz®lyezteti, azaz az ember a  

test®vel a potenci§lk¿lºnbs®get §thidalhatja.  

 Ennek megfelelŖen egy kisebb m®retŤ szerkezetet (esetleg szigetelt belsŖ v§zszerkezetet, amihez 

lehet, hogy nem is ®rhet hozz§ az ember) igen nagy val·sz²nŤs®ggel nem sz¿ks®ges bekºtni. Egy 

nagyobb m®retŤ, §ttekinthetetlen, hozz§f®rhetŖ f®mszerkezetrendszer eset®ben m§r sz¿ks®ges 

lehet a bekºt®s. A m®retek tekintet®ben c®lszerŤ figyelembe venni a m§r visszavont MSZ 172-1:1986 

szabv§ny vonatkoz· elŖ²r§sait, amelyek megtal§lhat·k az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabv§ny 

magyar§zatos kiad§s§ban is. 

 

 3.) RAJKAI FERENC (HUNGAROPROJEKT) kérdése: Felszerelhető-e fürdőszobában a 

zuhanytálca nélküli épített kivitelű tusoló 1. sávjában 230 V-os (50 Hz,300 W) rögzített bekötésű 
törölközőszárító? 

  ±#[!{½Υ 
 Az egyes s§vban elhelyezhetŖ a tºrºlkºzŖtart·, amelyet az MSZ HD 60364-7-701:2007-es 

szabv§ny 701.55. szakasz§ban m®g meg is eml²t: 

 „Az 1-es sávban csak rögzített és állandó csatlakozású fogyasztókészüléket szabad 
szerelni.  A készülék használatra és felerősítésre vonatkozó gyártói utasítások szerint 
alkalmasnak kell lennie az abban a sávban való használatra. Ilyen készülékek például a 
következők: …. törölköző szárítók… (stb.) 
 Magyarázat: é alkalmazhat·k a t§pfesz¿lts®gtŖl f¿ggetlen¿l, ha az rºgz²tett ®s §lland· 
csatlakoz§s¼, legal§bb IPX4 v®detts®gŤ ®s a gy§rt· haszn§lati (telep²t®si) ¼tmutat·ja 
kifejezetten erre a c®lra alkalmasnak nyilv§n²totta.”  
 Ennek alapj§n, az 1-es s§vban (a szabv§ny kiterjesztett 1-es s§vhat§rait is figyelembe v®ve) 

elhelyezhetŖ a rºgz²tett ®s fix (nem dugaszolhat·) csatlakoz§s¼ tºrºlkºzŖsz§r²t·, ha a k®sz¿l®ket 

gy§rt·ja azt arra alkalmasnak nyilv§n²totta!  

 

 4.) ÁVÁR ZOLTÁN (Szombathely) Új építésű üzemcsarnokba a szerelőasztalok energia 

oszlopaira szerelt 230 V és 400 V-os, 16 A-20 A névleges áramerősségű biztosítóval védett dugaszo- ló 
aljzatok elé nem szerelnek fel kiegészítő védelemként áram-védőkapcsolót. Véleményem szerint az 
MSZ HD 60364-4-41: 2007 szabvány 411.3.3. szakasz előírásai alapján áram-védőkapcsolót kellene 
felszerelni kiegészítő védelemként e csatlakozó aljzatok elé.  Kérem állásfoglalásukat: kell-e kiegészítő 
védelmet alkalmazni a leírt helyen? 

 ±#[!{½Υ 
 Az id®zett MSZ HD 60364-4-41:2007 szabv§ny 411.3.3. szakasza a kºvetkezŖket ²rja: 

 Ă411.3.3. Kieg®sz²tŖ v®delem 
 A váltakozó áramú rendszerekben áram-védőkapcsoló alkalmazásával kiegészítő 
védelmet kell biztosítani 
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-     a képzetlen személyek által használt és általános használatra szánt legfeljebb 20 A 
névleges áramú csatlakozóaljzatok számára, és  
MEGJEGYZ£S: Kiv®telt lehet tenni: 
-     szakk®pzett vagy kioktatott szem®lyek fel¿gyelete alatt haszn§lt csatlakoz·aljzatok 
eset®ben, pl. egyes kereskedelmi vagy ipari helyis®gekben, vagy 

-     egy k¿lºnleges fogyaszt·k®sz¿l®k csatlakoztat§s§ra sz§nt egyedi csatlakoz·aljzat 
eset®ben. 

-     szabadtéri használatú, legfeljebb 32 A névleges áramú mobil fogyasztókészülékek 
esetében.” 

 Ez azt jelenti, hogy minden esetben a villamos tervezŖ feladata  ®s felelŖs®ge a l®tes²tm®ny 
mŤszaki vezetŖj®vel vagy fŖtechnol·gus§val vagy biztons§gtechnikai / munkav®delmi vezetŖj®vel 
egyeztetve kijelºlni azokat a csatlakoz· aljzatokat amelyek v§rhat·an §ltal§nos haszn§lat¼ak lesznek, ®s 
ezeket b§rki, b§rmikor haszn§lhatja. Ezek el® ï az §ramkºrbe ï §ram-v®dŖkapcsol·t kell be®p²teni.  
 Ugyanakkor meg kell hat§rozni azokat a csatlakoz· aljzatokat is, amelyeket egy-egy speci§lis 
k®sz¿l®k (pl. §lland· jellegŤ) t§pl§l§s§ra haszn§lnak ®s nagy val·sz²nŤs®ggel kiz§rhat·, hogy ezeket 
b§rki is haszn§ln§ ï csak ezek el® nem kell §ram-v®dŖkapcsol·t be®p²teni, de c®lszerŤ az egyedi 
k¿lºnleges alkalmaz§s megjelºl®se. 
 ¥sszefoglalva: Az eml²tett szem®lyek §ltal a biztons§gi szempontok ®s a helyi kºr¿lm®nyek 
figyelembe v®tel®vel  kijelºlt dugaszol·aljzatok el® §ram-v®dŖkapcsol·t kell be®p²teni! 
 

 5.) HARASZTI LÁSZLÓ kérdése: Melyik szabvány írja elő az áramvédő-kapcsolók (RCD) 

műszeres ellenőrzését és annak gyakoriságát, ha már ellenőrzését a felülvizsgálat előírja? 

 ±#[!{½Υ 
 Az §ram-v®dŖkapcsol·k (RCD) mŤszeres ellenŖrz®s®t ®s annak gyakoris§g§t a nemzetgazdas§gi 
miniszter Ăa munkaeszkºzºk ®s haszn§latuk biztons§gi ®s eg®szs®g¿gyi kºvetelm®nyeinek minim§lis 
szintj®rŖl" sz·l· 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet®ben ²rja elŖ, mint kºtelezetts®get. R®szletek: a rendelet 
19.Ä (1), (2), (3) ®s (5) bekezd®sben. 
 A jogszab§lyban elŖ²rt mŤszeres ellenŖrz®s mŤszaki tartalm§t ®s elv®gz®s®nek m·dj§t, illetve az 
egyes mŤveleteit az MSZ HD 60364-6:2007 szabv§ny, illetve ennek magyar§zatos kiad§sa tartalmazza: 
 ï az elsŖ ellenŖrz®s keret®ben a 61.3 alfejezet 61.3.6.1. szakasz§ban, 
 ï a rendszeresen ism®tlŖdŖ idŖszakos fel¿lvizsg§latok keret®ben 62. fejezet 62.1.2. szakaszaiban 
le²rt kºvetelm®nyek szerint. 
 Az §ram-v®dŖkapcsol·k mŤszeres ellenŖrz®s®t, illetve a ki®p²tett v®delem hat§soss§g§nak 
ellenŖrz®s®t egy, az EN 61557-6 szerinti megfelelŖ vizsg§l·k®sz¿l®kkel kell v®gezni.   
 Megjegyezz¿k, hogy a szabv§ny a kor§bbi gyakorlathoz k®pest szigor¼bb kºvetelm®nyt 
tartalmaz: az §ram-v®dŖkapcsol·k eset®ben az idŖszakos ellenŖrz®s sor§n (teh§t m§r egy ®vek ·ta 
¿zemelŖ berendez®s eset®n) megkºveteli a kikapcsol§si idŖ mŤszeres ellenŖrz®s®t. Tekintettel azonban 
arra, hogy a megkºvetelt kikapcsol§si idŖ®rt®k nem a n®vleges kiold·§ram§ra, hanem az adott be®p²t®si 
kºr¿lm®nyek kºzºtt fell®phetŖ hiba§ramra vonatkozik, aj§nlja (nem kºveteli meg!), hogy azt csak az 
®rz®kenys®g ºtszºrºs®nek megfelelŖ §ramerŖss®g mellett ellenŖrizz®k. 
 

 6.) MERKL GÁBOR egy, az MSZ EN 61439 szabvány tárgykörébe tartozó villamos 

kapcsolóberendezés sikertelen villamosszilárdság vizsgálatáról számolt be. A hibát a vizsgáló kollégák 
szerint a beépített „B” típusú áram-védőkapcsolók okozták, amelyeknek ki kellett volna bírni a 2 kV-os 
próbafeszültséget. Kérdése: helyes volt-e a kollégák megállapítása?  

   ±#[!{½Υ 

 Sajnos nem volt helyes a koll®g§k elj§r§sa, tºbb szempontb·l sem.                                                     

 Az MSZ EN 61439-1:2012 szabv§ny kapcsol·berendez®sek darabvizsg§lat§val foglalkoz· 11.1. 

szakasza a kºvetkezŖket ²rja: ĂA darabvizsg§latot nem sz¿ks®ges elv®gezni az olyan k®sz¿l®keken ®s a 

berendez®sbe be®p²tett ºn§ll· alkatelemeken, ha azokat a 8.5.3. szakasz szerint v§lasztott§k ki ®s a 

k®sz¿l®kgy§rt· ¼tmutat§sai szerint ®p²tett®k be.ò 

 M§rpedig az §ram-v®dŖkapcsol·kat ²gy v§lasztott§k ki, ²gy ®p²tett®k be, ®s a mŤszaki adataik 

megfelelnek a felhaszn§l§s hely®n fell®pŖ ig®nybev®telnek. Erre a k®sz¿l®kgy§rt· k¿lºn felh²vta a 

figyelmet: ĂA term®khez mell®kelt utas²t§s szerint a szigetel®si vizsg§lat  sor§n a 3,5,7 ®s 4,6,8 

kapcsokat le kell kºtni az elektronika miatt (ezt a  vevŖ nem tette meg!)ò.  V®lem®ny¿nk szerint jogosan 

k®rte, hogy a villamos szil§rds§g vizsg§latokba ne vonj§k be §ram-v®dŖkapcsol·kat, erre lehetŖs®get 

adott neki az eml²tett 11.1. ®s 8.5.3. szakasz. 
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 A vizsg§l· koll®g§k ott is t®vedtek, hogy a 400 V/230 V n®vleges fesz¿lts®gŤ kapcsol·beren- 

dez®s vizsg§l· fesz¿lts®ge nem 2 kV, hanem csak 1890 V. A vizsg§lathoz haszn§lt nagyfesz¿lts®gŤ 

transzform§tor t¼l§ram-rel®j®nek pedig nem szabad kioldania, ha a kimenŖ§ram 100 mA-n®l kisebb. A 

megk¿ldºtt jegyzŖkºnyv szerint a hat§r§ram be§ll²t§sa  10 mA volt.  

 

 A kºvetkezŖkrŖl adunk m®g t§j®koztat§st: 

 ▪ Az §ram-v®dŖkapcsol·k term®kszabv§nya: MSZ EN 61008-1:2013. A szabv§ny 9.7.2. ®s 9.7.3. 

szakasza foglakozik a t²pusvizsg§latok r®szek®nt szigetel®s vizsg§latokkal. Ebben kºvetkezŖk 

szerepelnek: 

 ï b) z§rt helyzetŤ kapcsol· p·lusok kºzºtti vizsg§lata: Ăa p·lusok kºz® kapcsolt elektronikus 

alkatelemeket lev§lasztvaò 

 ï ĂA transzform§tor t¼l§ram kiold· szerkezete ne mŤkºdjºn, ha a kimenŖ §ramkºrben foly· 

§ram 100 mA-n§l kisebbò 

 ï Vizsg§l· fesz¿lts®g 2000 V, 50 Hz, 1perc ï  de csak t²pusvizsg§lat eset®n! 

 ▪ A szabv§ny ĂDò mell®klete foglalkozik a darabvizsg§latokkal, ezen bel¿l a D3. szakasz a 

villamos szil§rds§gi vizsg§latokkal. Itt m§r csak 1500 V, 50 Hz, (1 s) a pr·bafesz¿lts®g ®rt®ke, amit 

minden k®sz¿l®knek csak egyszer kell ki§llni! Teh§t a gy§rban vizsg§laton kereszt¿l ment k®sz¿l®ket 

nem szabad m®g egyszer ilyen vizsg§latnak kitenni, fŖleg nem l®nyegesen nagyobb fesz¿lts®gnek! A 

darabvizsg§latok sor§n az elektronik§t tartalmaz· k®sz¿l®keket csak nyitott helyzetben a bejºvŖ ®s az 

elmenŖ kapcsok kºzºtt szabad vizsg§lni! Z§rt helyzetben, egym§s kºzºtt a p·lusokat nem szabad 

vizsg§lni! 

 Javasoljuk, hogy a vizsg§lat al§ vont §ram-v®dŖkapcsol·kat cser®lj®k ¼j k®sz¿l®kekre, ugyanis 

val·sz²nŤleg alkalmatlann§ v§ltak a haszn§latra. Az ¼j k®sz¿l®keket ne vess®k al§ villamos szil§rds§gi 

vizsg§latoknak, csak a mŤkºd®s®t ellenŖrizz®k! 
 

 6.) BARICZ GÁBOR (MVM PAKS, ATOMERŐMŰ) kérdése: jelenleg melyik szabvány 

foglakozik az erőművi gyűjtősínek színjelölésével? 

   ±#[!{½Υ 

 Ma Magyarorsz§gon §ltal§nosan elterjedt a gyŤjtŖs²nek sz²njelºl®s®re a zºld-s§rga-piros sz²nek 

alkalmaz§sa. Ismereteink szerint Magyarorsz§gon kor§bban ezt ipar§gi szabv§ny szab§lyozta: a             

NIMSZ 238-72 jelŤ, amelyet k®sŖbb az MSZ-09-0238:1979 v§ltott fel, ezt 2004 ut§n vont§k vissza. 

2000-2010-ig az MSZ EN 60446:2000 volt ®rv®nyben, de ezt is visszavont§k! 

 Tudom§sunk szerint jelenleg az al§bbi szabv§nyok foglalkoznak e t®makºrrel:  

 - MSZ HD 457 S1:1999 Sz²njelºl®si k·d (IEC 757:1983, angol nyelvŤ!) 

 - MSZ HD 308  S2:2002 A k§belek, vezet®kek ®s hajl®kony zsin·rvezet®kek ereinek azonos²t§sa 

 - MSZ EN 60445:2011 Az ember-g®p kapcsolat, a megjelºl®s ®s az azonos²t§s alapvetŖ ®s biz- 

tons§gi elvei. A villamos gy§rtm§nykapcsok, a hozz§juk csatlakoz· vezet®kv®gek ®s a vezet®kek 

azonos²t§sa (IEC 60445:2010, angol nyelvŤ!)) 

 A vezetŖk azonos²t§s§val foglalkozik m®g az MSZ HD 60364-5-51:2010 szabv§ny 514.3. 

alfejezete is (elsŖsorban a v®dŖvezetŖk sz²njelºl®s®t ²rja elŖ) Amennyiben egy adott t®makºrre 

vonatkoz·an nincs ®rv®nyes szabv§ny, ¼gy a visszavont szabv§nyok kºvetelm®nyei alapj§n, azok 

teljes²t®s®vel tudjuk fenntartani az elŖ²rt biztons§gi szintet! 
 

 7.) BODA BALÁZS kérdése: egy automata üzemanyag töltőállomást szeretnének a szabvá- 

nyoknak megfelelővé tenni. Melyik szabványok vonatkoznak erre a területre? 

   ±#[!{½Υ 

 Ćltal§ban minden kisfesz¿lts®gŤ l®tes²t®s alapja a Kisfesz¿lts®gŤ villamos berendez®sek-re 

vonatkoz· MSZ HD 60364-es szabv§nysorozat, ennek az egyes vonatkoz· r®szeit kell figyelembe 

venni, mint pl.: MSZ HD 60364-4-41; -5-54:                  ®rint®sv®delem, 

                                    -4-43:                  t¼l§ramv®delem, 

                                    -4-442, --4-443: t¼lfesz¿lts®g-v®delem, 

                                   -5-52:                  k§belrendszerek, 

                                    -5-53:                  kapcsol·berendez®sek, 

                                    -5-559; -7-714:  vil§g²t· berendez®sek stb. 

http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=151405&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
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  Ha ez egy villamos j§rmŤveket Ătankol·ò tºltŖ§llom§s, akkor e sorozatb·l a villamos tºltŖ 

berendez®sekre  vonatkozik az MSZ HD 60364-7-722:2016 jelŤ, Villamos j§rmŤvek t§pl§l§sa c²mŤ 

szabv§ny. A tervez®s, illetve az elŖk®sz²t®s sor§n a felelŖs villamos tervezŖnek aj§nlatos 

§ttanulm§nyozni ®s ®rtelemszerŤen alkalmazni a kºvetkezŖ szabv§nysorozatok, illetve szabv§ny adott 

helyre vonatkoztathat· egyes kºvetelm®nyeit:                   

 ï MSZ EN 60079 szabv§nysorozat: Robban·k®pes kºzegek 

 ï MSZ EN 61439 szabv§nysorozat: Kisfesz¿lts®gŤ kapcsol·- ®s vez®rlŖberendez®sek 

 ï MSZ EN 62305 szabv§nysorozat: Vill§mv®delem  

 ï MSZ CLC/TR 61340-5-2:2011 Elektrosztatika. 5-2. r®sz: Elektronikus eszkºzºk elektroszta- 

tikus jelens®gek elleni v®delme. Haszn§lati ¼tmutat·. 

 V®g¿l a hat§lyos OTSZ ®s a kapcsol·d· TvMI -k l®tes²t®si elŖ²r§sait is fegyelembe kell vennie! 

 ï 54/2014.(XII.5.) BM r. EbbŖl k¿lºnºsen:  V. fej. Kock§zati besorol§sok, XIII. fej. Villamos 

l®tes²t®s, XIV-XVI.fej. TŤzjelzŖ ®s olt· berendez®sek, ®s: XVII. fej. 87. alfej. Üzemanyagtöltő állomás  

 ï TvMI 7.2:2016.07.01  Villamos TvMI . 

  

 7.) VARGA TAMÁS (VILOMETRIC Kft.) Egy 1972-ben létesült 20 kV-os gyári tulajdonú 

alállomást felújítottak. A felújítás nem érintette az alumínium burkolatokat, alu sínrendszert, a 
kocsiszerkezeteket, csak a megszakítók, mérőváltók, és a teljes védelem- és irányítástechnika került 
kicserélésre. Az elosztó pár hónapja teljesen kiégett, személyi sérülés nem történt. Kérdése: Létezik-e 
bármilyen előírás arra, hogy egy ilyen jellegű átépítés felújításnak minősülhet, és emiatt alkalmazható a 
létesítéskor érvényes előírásrendszer? (Azaz a felújítás során nem szükséges pl. az MSZ EN 62271-
200:2013 szabvány alkalmazása a fém burkolatú elosztószekrényre vonatkozóan.) 

 ±#[!{½Υ 

 A k®rd®s nem mŤszaki (szabv§nyt®ma), hanem jogi term®szetŤ, a kiviteli szerzŖd®s 

sz·haszn§lata dºnti el.  Ćttekintve a t®m§hoz kapcsolhat· jogszab§lyokat egyed¿l az OT£K-ban 

tal§ltunk olyan fogalom-meghat§roz§st, amely megmagyar§zza, illetve megk¿lºnbºzteti a k®t fogalmat. 

Kivonat az orsz§gos telep¿l®srendez®si ®s ®p²t®si kºvetelm®nyekrŖl sz·l· 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet (OT£K) 1. sz§m¼ mell®klet®bŖl: 

 „8. Átalakítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség 
alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, megváltoztatása érdekében végzett, az 
építmény belső térfogatát nem növelő építési tevékenység. 
 36. Felújítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség 
rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának 
megtartása érdekében végzett az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység.” 
 Ha az itt le²rtak ®rtelme szerint akarjuk a tev®kenys®get meghat§rozni, akkor a sz·ban forg· 

esetben egy®rtelmŤen fel¼j²t§sr·l van sz·: 

ï       rendeltet®sszerŤ ®s biztons§gos haszn§lhat·s§g§nak, valamint ¿zembiztons§g§nak megtart§sa 

®rdek®ben, 

ï      az ®p²tm®ny t®rfogat§t nem nºvelŖ  tev®kenys®g,  ï azaz a v§z, burkolat m®rete nem v§ltozott. 

Csak kism®rt®kŤ fel¼j²t§s eset®ben fogadhat· el a l®tes²t®skori elŖ²r§soknak, szabv§nyoknak 

megfelel®s! A Ăkism®rt®kŤò sz§zal®kos meghat§roz§sa sincs rºgz²tve, a mŤszaki elŖ²r§sokban §ltal§ban 

10%é40% hat§rokkal tal§lkozhatunk.  

 V®lem®ny¿nk szerint ï amennyiben a szerzŖdŖ felek a szerzŖd®sben m§sk®pp nem rendelkeznek ï 

a biztons§got az szolg§lja, ha a kivitelez®s a fel¼j²t§skor ®rv®nyes szabv§nyok szerint tºrt®nik!  

 

 8.) KIADTÁK A 10/2016. (IV.5.) NGM rendeletet a munkaeszközök és használatuk 

biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről. A rendelet 2016. május 5-én lépett 
hatályba, ugyanakkor hatályát vesztette a korábban e tárgykört szabályozó módosított 14/2004. (IV. 
19.) FMM rendelet.  A rendelet legfontosabb része a villamos szakemberek számára a мфΦϠΣ mert ez 
tartalmazza a kisfeszültségű villamos berendezések áramütés elleni védelmének felülvizsgálati 
kötelezettségét. A rendelet мфΦϠ (11) bekezdése így szól:  
 „Az érintésvédelmi minősítő iratban a vizsgált berendezést minden esetben az irat 

kiállítása idején érvényes előírások szerint kell minősíteni.” 

  Nagyon sok felülvizsgáló kolléga kérdezte, hogy mit jelent ez, és hogyan kell ezt értelmezni? 

http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=163174&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=151018&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
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  ±#[!{½Υ 

 Az £rint®sv®delmi Munkabizotts§g v®lem®nye szerint szokatlan ®s nagyon szerencs®tlen a 

rendeletnek ez az elŖ²r§sa, mert ellent®tes m§s hasonl· t®m§j¼ mŤszaki tartalm¼ jogszab§ly                                   

elŖ²r§saival ®s az eddigi,  mŤszaki gyakorlattal! L§sd pl. a kor§bbi ®s jelenlegi OTSZ-ek elŖ²r§sait! 

 ▪ A kor§bbi, 2011-es OTSZ 214. Ä-a ezt ²rja elŖ:  
 Ă214. Ä (1) A villamos berendezések felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor 
érvényben lévő vonatkozó műszaki követelmény, illetve a vizsgálat időpontjában érvényes vonatkozó 
műszaki követelmény, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó előírás szerint történik.” 

 ▪ A most hat§lyos OTSZ, a 54/2014.(XII.5.) BM rendelet elŖ²r§sa: 

 Ă277. Ä (4) A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés 
minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.” 
 ▪ A kiad§s elŖtt §ll· Villamos Biztons§gi szab§lyzat tervezete is t¿krºzi a gyakorlatot: 

 1.1.26.  é A vizsg§latok ®s az ezek eredm®ny®rŖl kiadand· minŖs²tŖ iratok, vizsg§lati 

dokument§ci· tartalm§t nemzeti szabv§nyok hat§rozz§k meg. A villamos berendezések 
felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki 
követelmény szerint történik. 

 A tºbb ®vtizedes tapasztalatunk, gyakorlatunk alapj§n elmondhatjuk, hogy sokszor nagyon 

bonyolult helyzetekkel tal§lkozik a szabv§nyoss§gi fel¿lvizsg§l·. Ilyenkor k¿lºnºsen sz¿ks®ges, hogy a 

felelŖs fel¿lvizsg§l· lelkiismeretes ®s re§lis m®rnºki-mŤszaki gondolkod§s¼ legyen. Neki kell eldºnteni, 

hogy az elŖ²rt biztons§g fenntart§sa ®rdek®ben milyen elŖ²r§sokat vesz figyelembe a vizsg§latok 

v®gz®sekor ®s a minŖs²t®skor. Az teljesen egy®rtelmŤ, hogy ¼j l®tes²t®sek eset®ben a tervez®s ®s a 

l®tes²t®s idej®n hat§lyos, illetve ®rv®nyes (Ăjelenkoriò) elŖ²r§sok a m®rvad·k. A kor§bbi l®tes²tm®nyek 

eset®ben ï amelyek ak§r tºbb ®vtizedesek is lehetnek ï sz¿ks®g lehet a j·val r®gebbi, l®tes²t®s idej®n 

hat§lyos, illetve ®rv®nyes elŖ²r§sok alkalmaz§s§ra is. ElsŖsorban mindig a fel¿lvizsg§lat idej®n hat§lyos, 

illetve ®rv®nyes elŖ²r§sok szerint c®lszerŤ vizsg§lni. Term®szetesen elŖfordulhat, hogy a r®gi berendez®s 

nem el®g²ti ki a leg¼jabb elŖ²r§sokat, de a kor§bbi elŖ²r§soknak megfelel ®s a berendez®s biztons§gosan 

tov§bb ¿zemeltethetŖ. Ilyen esetekben a fel¿lvizsg§l· feladata ®s felelŖss®ge annak eldºnt®se, hogy 

milyen elŖ²r§sokat, milyen m®rt®kben vesz figyelembe, illetve mit javasol a megb²z·nak. 

 Az elmondottak alapj§n Munkabizotts§gunk a kºvetkezŖ formul§t javasolja a minŖs²t®shez: 

 ĂMinősítés: Az elvégzett mérések és vizsgálatok alapján a villamos berendezés 
megfelel a biztonsági követelményeknek, így üzemeltethető. 
 A vizsgálatok: 

- az MSZ EN 60364 szabványsorozat érvénybe lépése után létesített 
berendezés(része)knél e szabványsorozat alapján történt,  

- az ezt megelőzően létesített berendezés(része)knél a létesítés idején érvényes 
korábbi szabványok figyelembevételével (pl. MSZ 172 szabv§nysorozat alapján) történt.ò 
 

***   ***   ***  

 

 Az ÉV. Munkabizotts§g a kºvetkezŖ ¿l®s®t, 2016. december 7-®n, szerd§n du.14.00 ·rakor tartja 

a MEE  kºzponti sz®khely®n: 1075 Budapest, VII. ker¿let  Mad§ch Imre ¼t 5. III. emeleten a 

nagyt§rgyal·ban. 
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